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(NL) 

Stap 1: Druk de knop met de witte stip in  

Stap 2: houdt de knop met het rode vlammetje ingedrukt  

Stap 3: Druk de ronde knop met het witte sterretje (links) in. 

Stap 4: Zodra er een ontsteking is houdt u de rode knop nog 10 seconden 

ingedrukt 

Stap 5: met de ronde rechtse knop (nummer 1 t/m 7) kunt u instellen hoe 

hard/warm het wordt 

(ENG) 

Step 1: Press the button with the white dot  

Step 2: Press and hold the button with the red flame 

Step 3: Press the round button with the white star (left). 

Step 4: As soon as there is ignition, press and hold the red button for another 10 

seconds 

Step 5: with the round right button (numbers 1 to 7) you can set how 

hard/warm it gets 

(DE) 

Schritt 1: Drücken Sie die Taste mit dem weißen Punkt 

Schritt 2: Drücken und halten Sie den Knopf mit der roten Flamme 

Schritt 3: Drücken Sie den runden Knopf mit dem weißen Stern (links). 

Schritt 4: Sobald die Zündung erfolgt, halten Sie den roten Knopf weitere 10 

Sekunden gedrückt 

Schritt 5: Mit der runden rechten Taste (Ziffern 1 bis 7) können Sie einstellen, wie 

hart/warm es werden soll 
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